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"Isi Uzmanlara Yani Bize Birakin"" Teknoloji Gelisiyor, Biz de Gelisiyoruz

4 HAKKIMIZDA N\

YILDIZ SOGUTMA, 1998 yilindan beri Tibbi cihazlar, morg iiniteleri,
soguk hava depolan, cenaze hizmet aracla alanlaninda 20'ye
varan Uriin cesidi ile Turk sanayisine hizmet vermektedir. Sirketimiz
biinyesinde olusturdugu Ar-Ge grubu ile yaptigi calismalar sonucu,
¢oziim Ureten projeleri ile Turkiye de Ilk defa kendi tasanmlanm
iireterek bu sektdriin olusumunda hicbir fedakarliktan kacinmamstir.

YILDIZ SOGUTMA, bulundugu sektoriin en iyisi olabilmek amaciyla
miisteri memnuniyetini on planda tutan, Ar-Ge faaliyetleri ,kaliteli
iiretim ve satis sonrasi hizmetleri aynlmaz bir biitiin olarak goren
onci bir firmadir.Bu baglamda,

YILDIZ SOGUTMA, istenilen hedeflere ulasmak icin ;kaliteli tiretimin
in gerceklesmesi amaciyla personelin memnuniyetini
ve gelisimini saglamak amaciyla,gen¢ ve dinamik personelin bilingli
katiim icin ortam yaratmaktadir. Misteri ihtiyaclarina uygun dogru
tretimi gerceklestirmeyi, tretimde surekli giincellemeyi, teknik destek
ve satis sonras en Ust kaliteyi
lider kurulus olma yolunda sisteme ve calisanlara yatinm yapmay
kalite politikasi olarak belirlemistir.

YILDIZ SOGUTMA, en kaliteli,en giivenilir ve en ekonomik iriinlerini
lilkemizdeki ve diinyadaki sektor kullamcilarina istiin hizmet
anlayisiyla ulastirmanin gururuyla gelismesine devam etmekte ve bir
diinya markasi olmak yolunda ilerlemektedir.

Sirketimiz gelisen teknolojiyi takip ederek kendi bilgilerimizle
bagdastirp, yeni kaliteli triinler yaratmakta ve kalite giivencemizi

ima misterilerimizin hizmetine sunmaktadir.
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MarKA TeSCIL BELGES!

Kreatif Uriin

kategorisinde Ugiincii olmasi
ihracatin iyilestiriimesine ve llke ekonomisine
katkilarinizin devamini dileriz.

ihracatin Yildizlari 2012 yarismasinda firmanizin




URUNLERIMiZ TS-EN-ISO 9001-2001 STANDARTLARINDA URETILMEKTEDIR.

MORG UNITESI TEKNIK OZELLIKLERI

1. Morg iinitesinin kabinleri birbirinden bagimstz calisir Her kabinin motortan

sogutma gruplan dijital kumanda panolan ayndir cenazeyi hangi kabine koyarsaniz

sadece o kabini calistirmamz yeterlidir cift motorlu olmasinin amaci ariza durumunda
magdur kalmamamz icindir tek motorlu cihazlarda anza durumunda 2 kabinde devre dist

kalir ve morg kullamlmaz bu durumda biri anza yapsa digerini kullanabilirsiniz

2. Morg tnitelerini devamli calisir durumda bekletmenize gerek yoktur cenazeyi

Koydugunuz anda calistirmaniz yeterlidir aninda sogutur ve aynca hizli sojutma

salteri mevcuttur kanamal cenazeler icin kullanilir akinti durdurmak icin hizli sogutur,

3. Morg tnitesi yasamsal belirti sensrlerine sahiptir kabin icerisine konulan sensbrler
sayesinde cenazede hareket algiladig zaman bir hayat belirtisi algiladiginda sesli alarm

Verir milsterinin istegi dogrultusunda tirine monte edilir

4, Morg icerisindeki 151y1 takip edebilmeniz icin dijital termometreli termostat mevcuttur
kabin icerisindeki 15wy istediginiz sekilde ayarlayabilirsiniz ve 151 derecesin dijital ekrandan gérebilirsiniz.
5. Morg tnitesinin dis yiizeyleri 304 kalite ci paslanmaz celik sac ic yiizeyleri 304 kalite cni
paslanmaz celik sac veya istege bagli mualh aliminyum sac olarak kaplanmistir
6. Morg tinitesinin sogutma sistemleri stal fanli (hava )
olarak miisteri dogrultusunda yapilir

7. Morg initesinin yerini defitirmek ve bulundugu yerin zemin temizlginin kolay bir sekilde
yapilabilmesi icin morg iinitesinin 4 adet sarhos firenli tekerleri bulunmaktadir
8.Morg Unite 220 + %10 (kiyiizyirmi arts eksi yiizde on) V, 50 % 3 (elli arti eksi yiizde ic)
Hz sebeke gerilimi ile calismaktadir,
9 . Morg (nitede sicaklrk sapmalanna kars: kullaniciys uyaran anza alarmi bulunmaktadir

10. Morg lnitesinde Evaporator iizerinde biriken suyun tahliyesi icin evaporator altina
‘yerlestirilmis su tahliye yuvalan bulunmaktadir.

11. Morg Unitesinde Her hiicrenin kendine ait su drenaj sistemi bulunur.

12. Morg Unitesinin 6n yiizeyi iizerinde her bir balim icin sicaklig: gdsteren 2 [adet)
ayn sayisal ekran bulunur Sicaklik iinite iizerindeki kumanda panelinden ayartani.

13.Morg Unitesi sicaklik sapmalarina kars: kullaniciyt uyaran ariza alarmi bulunur.

14.Morg Unitesinin Kapaklan kilitlenebilir. Kapaklar kilitli oldugunda dahi iceriden acili zelliktedir
(istege baglidir)belirtiniz,

15. Morg (nitesinin eni 900 + 100 (sekizytizyirmi arty eksi yiiz) mm, boyu 2400 + 100
(ikibindartyiiz arty eksi yiiz) mm ve bir hicre icin kapi gecisleri en az 600x535mm olmalidir.
Olciiler istege bagh olarak degistirilebilir.
Sogutucu, cenazenin konuldugu ortami -10 ile 5 (eksi on ile arti bes) °C arasinda sogutacak
sekilde muhafaza zelligine sahiptir.

16. Morg lnitesi misteri dogrultusunda istenilen blcilerde veya standart lcilerde yapilir

17 Morg Unitesi 40x40 capinda 2mm et kalinliginda profil iskelet iizerine monte edilmistir

8. Morg iinitesinin kabinleri icerisindeki sedyeler teleskopik rayli olup 40x40 2mm profil

{izerine bindirilmis olup maxsimum 185 kg kaldirma kapasitesine sahip olup bagims1z calisir
ve cekildiginde disandan haricen tutmaya gerek yoktur askida kalir
19. Morg Unitesi paket tipi oldugundan montaj olay yoktur ihtiyac duyuldugunda ve yan yana
getirilerek morg initesi adeti cogaltilabilir demontedir.
20. Morg iinitesinin sagdan sola acilabilen 2 adet kapa bulunmaktadir kapaklarda zel pastane
tipi carpmals anahtarl kilit kullamlmistir istediginizde ilitleyebilirsiniz.
21. Morg iinitesinde aydinlatma olarak 60 watt rallina armatir kullamimistir ve zaman
ayarlidir otomatik kapanir,
22. Morg initelerinde stege bagl olarak kapaklara cenaze kansikiiklanm dnlemek
icin dosya etiketlik ve gozetleme cam konulur(istege baglidir]
23. Morg iinitesinde kullanilan cihazlarin tse ce ve 150 begeleri olup birinci sinif
imal edilmistir.
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UROUNLERIMiZ TS-EN-ISO 9001-2001

MORG UNITESI TEKNIK OZELLIKLERI

1. Morg iinitesinin kabinleri birbirinden bagimsiz calisir Her kabinin motorlan sogutma gruplart
dijital kumanda panolar: ayridir cenazeyi hangi kabine koyarsaniz sadece o kabini galistirmaniz
yeterlidir ¢ift motorlu olmasinin amaci anza durumunda magdur kalmamaniz igindir tek motorlu
cihazlarda anza durumunda 2 kabinde devre disi kalir ve morg kullamlmaz bu durumda biri anza
yapsa digerini kullanabilirsiniz.

2. Morg iinitelerini devaml galisir durumda bekletmenize gerck yoktur cenazeyi koydugunuz anda
calistirmaniz yeterlidir aninda sogutur ve ayrica hizl sogutma salteri meveuttur kanamali cenazeler
icin kullanilir akintryr durdurmak igin hizh sogutur.

3. Morg initesi yasamsal belirti sensérlerine sahiptir kabin igerisine konulan sensérler sayesinde
cenazede hareket algiladign zamn bir hayat belirtisi algiladiginda sesli alarm verir missterinin istegi
dogrultusunda iiriine monte cdili

4. Kabinlerin i sy mklp igin dijital i termostat meveuttur kabin
Igerisindeki 11y istediginiz sekilde ayarlayabilirsiniz ve 1st derecesini dijital ckrandan gérebilirsiniz
5. Morg iinitesinin dis yiizeyleri 304 Kalite cmi paslanmaz celik sac i¢ yiizeyleri 304 kalite cmi
paslanmaz gelik sac veya istege bagl nitrath aliminyum sac olarak kaplanmstr.

6. Morg iinitesinin sogutma sistemleri statik sog fanh (hava sirki )
olarak miisteri dogrultusunda yapihr.

7. Morg initesinin yerini degistirmek ve bulundugu yerin zemin temizliginin kolay bir sekilde
yapilabilmesi igin mos sinin 4 adet sarhos firenli tekerleri bulunmaktadir.

8. Unite 220 = %10 (ikiyiizyirmi arti eksi yiizde on) V, 50 = % 3 (elli arti eksi yiizde iig) Hz sebeke
gerilimi ile alismaktadir.

9 Unitede sicaklik sapmalarina karst kullaniciyt uyaran ariza alarmi bulunmaktadir

10. Evaporator iizerinde biriken suyun tahliyesi igin evaporatér altima yerlestirilmis su tahliye
yuvalar bulunmaktadir.

11. Her hiicrenin kendine ait su drenaj sistemi bulunur.

12. Unite 6n yiizeyi iizerinde her bir bolim igin sicakligi gosteren 2 [adet) ayn sayisal ckran
bulunur Sicaklik iinite iizerindeki kumanda panelinden ayarlanir.

13. Unitede \lCJk]lk sapmalarina kars1 kullamciy uyaran anza alarm bulunur.

14. Kapaklar Kapaklar kilitli oldugunda dahi igeriden agilir ozelliktedir

STANDARTLARINDA URETILMEKTEDIR.

(istege bnglld")bdlmmz

15. Usli bir iinitenin eni 900 + 100 (sckizyiizyirmi arti eksi yiiz) mm, boyu 2400 + 100
(|k|bmdunyuz artt eksi yiiz) mm ve bir hiicre igin kapt gegisleri cn az 600x535mm olmalidir.
Olgiiler istege bagh olarak degistirilebilir.
Sogutucu, cenazenin konuldugu ortam: -10 ile 5 (cksi on ile art bes) °C arasinda sogutacak
sekilde muhafaza dzelligine sahiptir.
16. Morg tinitesi misteri dogrultusunda istenilen dlgilerde veya standart dlgiilerde yapilir.
17. Morg iinitesi 40x40 capinda 2mm et kalinhginda profil iskelet iizerine monte edilmistir.
18. Morg {initesinin k;\bmlcn igerisindeki sedyeler teleskopik rayh olup 40x40 2mm profil
iizerine 185 kg kaldirma sahip olup bagmsiz calisir
ve gekildiginde dls;mdan haricen tutmaya gclck yoktur askida kalr.
19. Morg finitesi paket tipi oldugundan montaj olayr yoktur ihtiyag duyuldugunda ve yan yana
getirilerck morg iinitesi adeti gogaltlabilir demontedir.
20. Morg iinitesinin sagdan sola agilabilen 2 adet kapag1 bulunmaktadir kapaklarda 600 NIVTON
Amortisér Kullanilmistir.
21. Morg iinitesinde aydinlatma olarak 60 watt rallina armatiir kullamlmistir ve zaman ayarlidir
otomatik kapanir.
22. Morg iinitelerinde istege bagh olarak kapaklara cenaze kangikliklarini Gnlemek igin dosya
ctiketlik ve gozetleme cami konulur(istege baghdir]
23. Morg iinitesinde kullanilan cihazlann tse ce ve 150 begeleri olup birinci sinif malzemelerden
imal edilmistir.







